Schnellspanner antistatisch vertikal mit waagrechtem FuB und I";\p

verstellbarer Andruckspindel
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.
Griffelement Polyamid.

Ausfiihrung:
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Griffelement graphitschwarz.

Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen.

Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Offnen und SchlieBen.

Optimale Stabilitat wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.

Anwendung:

Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geréate (ESD-
empfindliche Bauelemente) konnen aufgrund einer elektrostatischen Entladung in
naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschadigt oder sogar zerstort
werden.

Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von
ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage,
Transport, Lagerung usw.).

Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung
elektrisch ableitfahige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1
entsprechen.

Diese Produkte sind fiir ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemaB DIN
EN 61340-5-1 einsetzbar.

Vorteile:

- Aus einem speziellen elektrisch ableitfahigen Kunststoff gefertigt

- Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen,
Komponenten und Geréte

- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung
und Haltevorrichtung

- Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Zubehor:
K0098

Sicherheit:

Diese ESD-Produkte sind auch fiir Gerdte, Komponenten und Schutzsysteme in
explosionsgefahrdeten Bereichen verwendbar.

Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen
Funkenentladung verhindert und somit die mégliche Entziindung von Gasen und

é

Befestigungswinkel fiir stirnseitige Stduben, die in geschlossenen R&umen zu einer Explosion fiihren konnen.

Montage (siehe Zubehar). Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefahrdeten Bereichen tétig sind,
miissen Geratehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und
erfilllen.

Diese ESD-Produkte sind beziiglich elektrischer Ableitfahigkeit vom TUV Siid gepriift.
Zielgruppen:

Geréatehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfiillen miissen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfiillen miissen.
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Schnellspanner antistatisch vertikal mit waagrechtem FuB und
verstellbarer Andruckspindel
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Artikeliibersicht
Schnellspanner antistatisch vertikal mit waagrechtem FuB3
Bestellnummer Offnungswinkel Offnungswinkel Offnungswinkel Offnungswinkel Offnungswinkel Offnungswinkel
Haltearm Haltearm Haltearm Griff Griff Griff
Position 1 Position 2 ohne Anschlag Position 1 Position 2 ohne Anschlag
K0662.005024 100° - 147° 64° - 83°
K0662.006024 56° 83° 152° 46° 56° 83°
K0662.008024 13° 93° 158° 26° 61° 86°
Bestellnummer Handkraft Haltekraft Haltekraft Spannkraft Spannkraft Bestellnummer
FH Hil F2 F3 F4 Befestigungswinkel
N N N N N
K0662.005024 100 750 1050 620 750 K0098.02
K0662.006024 160 1350 1650 920 1050 K0098.04
K0662.008024 190 2000 2800 940 1350 K0098.04
Bestellnummer Lochbild M A Al A2 A3 B Bl B2 B3 B4 B5 B6 C D H L U
K0662.005024 2 M5x25 16 25 45 14 24 33 132 9,2 22 2 22,5 18 45 107,4 65,6 35
K0662.006024 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 175 125 - 25 435 249 55 1563 86,5 53
K0662.008024 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 206 156 - 25 415 327 68 1842 107 62
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