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Course de réglageVis à six pans creux

Vérin à tirer K0910.3240... Vérin à tirer K0910.4050...

Bride pivotante K0912....4540

Crampon plaqueur K0928.0800
Crampon plaqueur K0928.0801

Bride pivotante K0912....3232

Crampon plaqueur K0928.0500
Crampon plaqueur K0928.0501

Remarque:
Ies diagrammes d’e�ort ci-dessus s´appliquent à
des crampons dégraissés
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Pour une force de serrage de 900 N la course de réglage est
de 5 mm, la force manuelle sur la poignée est de 120 N.

Force de serrage

Force de serrage

Force de serrage

Force manuelle Force manuelle

Force manuelle

Force manuelle

Force manuelle

Force manuelle

Fo
rd

e 
de

 s
er

ra
ge

 (N
)

Fo
rc

e 
de

 s
er

ra
ge

 (N
)

Fo
rce

 de
 se

rra
ge

 (N
)

Fo
rce

 de
 se

rra
ge

 (N
)

Fo
rc

e 
de

 s
er

ra
ge

 (N
)

Fo
rc

e 
de

 s
er

ra
ge

 (N
)

Poignée à couple réglable

Force de serrage

Force de serrage

Force de serrage

Diagrammes d‘effort
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