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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
GJL 300.

Finition :
Faces d´appui et de fixation rectifiées.

Nota :
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les consoles sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Elles
peuvent être positionnées et fixées avec précision sur les systèmes modulaires. La
position de la trame modulaire peut ainsi être reprise sur la face d'appui supérieure.
Les consoles servent également de corps de base pour le serrage des pièces de plus
petite taille.
Les consoles de taille M12 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.112065. Les
consoles de taille M16 sont fixées à l'aide de vis rectifiées K0815.116065.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être
commandés séparément.

Indication de dessin :
1) Taraudage
2) Trou pour vis calibrée
3) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912



K0809
Mini-consoles en fonte grise avec trame modulaire

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.fr · info@kipp.fr 2/3

Dessins

Aperçu des articles

Mini-consoles en fonte grise avec trame modulaire

Référence L B H D D1 D3

K0809.21212598125 125 98 125 12 M12 M12
K0809.21612598125 125 98 125 16 M16 M16
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