Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione

Descrizione articolo/immagini prodotto

pa— Descrizione
Rost
froei
Materiale:

Tubo di collegamento acciaio inox 1.4301.

Supporto laterale per maniglia in microfusione G 4581.

Materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.

Anello di fermo e di tenuta in caucciu e silicone nella qualita dei prodotti per alimenti.
Resistenza alle temperature a lungo termine da -60 °C a +200 °C.

Versione:
Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidatura semilucida.

Nota:

Maniglie tubolari universali componibili in acciaio inox. Collegamento tubo-supporto
antispruzzo. Fissaggio per tubo supplementare tramite perno filettato con esagono
incassato. Per montaggio con vite dalla parte anteriore o posteriore. Facili da pulire,
particolarmente adatte per I'industria alimentare.

Montaggio:
Dal lato anteriore.
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Sintesi articoli
Maniglie tubolari acciaio inox
N. ordine A B D H L Capacita
di carico
N
K0652.200301 200 48 M8x25 80 225 1000
K0652.250301 250 48 M8x25 80 275 1000
K0652.300301 300 48 M8x25 80 325 1000
K0652.350301 350 48 M8x25 80 375 1000
K0652.400301 400 48 M8x25 80 425 1000
K0652.500301 500 48 M8x25 80 525 1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



(]
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione ﬁ‘ﬂ

Sintesi articoli

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



